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Rauriser Dunkelblau - Zwicka fugenlos
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Rauriser Weil3 - Kantsteine & Zwicka fugenlos



Rauriser Hellblau - Trockenmauer gezwickt



H liblau - Trockenmauer natu
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Rauriser Weil - Zyklopenmauerwerk fugenlos



Rauriser Dunkelblau - Riemchen spaltrau




5* Hotel Alpina Dolomites, Foto: Andrea Cazzaniga
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Rauriser Weil3 - Wandverkleidung Shadow



Rauriser Dunkelblau - Zwicka fugenlos






Qualitatsmerkmale des Rauriser Natursteins

Hochfrost- und Tausalzbestandigkeit
Seit 50 Jahren wird Rauriser erfolgreich im Aullenbereich verlegt.

Geringe Wasseraufnahme und héchste Materialdichte
Dadurch verschmutzen Marmor und Quarzit wenig und sind pflege-

leicht, im Innen - wie im AulBenbereich.

Hdchste Biegezugfestigkeit
Rauriser Marmor und Quarzit bieten hohe Belastbarkeit bei viel

befahrenen und begangenen Flachen.

Hohe Witterungsbestandigkeit
Auch nach Jahren der Bewitterung sind nur geringe

Verdnderungen in der Optik zu erkennen.

Farbenvielfalt
Durch vier harmonisch miteinander kombinierbaren Farben sind

den Gestaltungsmaoglichkeiten keine Grenzen gesetzt.

GroRBe Auswahl an Oberflachen
Durch jahrelange Erfahrung wurden Oberflachen entwickelt, die
exakt auf die Bedurfnisse der einzelnen Einsatzbereiche abge-

stimmt sind.

Made in Austria als Bestandteil der Philosophie
Rauriser Naturstein wird seit Anbeginn nachhaltig in den Hohen
Tauern abgebaut.

Showroom Wien:
Sagedergasse 8, A-1120 Wien

Showroom Kirchheim bei Minchen:
BenzstraBBe 53, D-85551 Kirchheim bei Miinchen

Naturstein Zentrum - Wortherstral3e 42, A-5661 Rauris
Tel. +43 (0) 6544 62790-0, Fax. +43 (0) 6544 6279-85
office@rauriser.at - www.rauriser.at

Fotos: Marian Wieland - www.marianwieland.com



