
Rauriser 
Naturstein
Qualitäts
Merkmale

ww
w.

ra
ur

ise
r.a

t



Vorkommen
& Gewinnung

ww
w.

ra
ur

ise
r.a

t

Vor 350 Millionen Jahren entstand der Rauriser 
Kristallmarmor aus Ablagerungen im Urmeer Tetris. 
Durch die Auffaltung der Alpen gelangten die Ge-
steinsschichten an wenigen Stellen in den Hohen 
Tauern an die Oberfläche. 

Rauriser Marmor und Quarzit werden exklusiv in 
zwei firmeneigenen Steinbrüchen des in Familien-
besitz befindlichen Unternehmens Rauriser Natur-
steinzentrum in den Hohen Tauern abgebaut und 
durch modernste Maschinen weiterverarbeitet.
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Qualitäts
Merkmale
Hochfrost &
Tausalzbeständig
Seit über 50 Jahren wird Rauriser Naturstein erfolgreich 
im Außenbereich verlegt die raue Umgebung macht 
dem Naturstein nichts aus denn er selbst wird auf 1900 
Metern Höhe abgebaut und auch auf solchen Höhenla-
gen verlegt, rechts ein Beispiel das 5 Sterne Hotel Alpina 
Dolomites liegt in Compatsch auf 1860 m Höhe.

Hochfrost und Tauwechsel hinterlassen keine Spuren 
am Rauriser Naturstein. Auch Tausalz hat keinerlei Ein-
fluss auf den Naturstein.

Fotograf Andrea Cazzaniga
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Qualitäts
Merkmale
Geringste
wasseraufnahme
Nur die wenigsten Natursteine weisen die benötigten 
Eigenschaften auf um den Anforderungen großer Ther-
menanlagen zu entsprechen. Rauriser Naturstein hat 
eine Wasseraufnahme von nur 0,1 Prozent und ist da-
durch Top geeignet für jegliche Schwimmbadbereiche.

Durch die geringe Wasseraufnahme verschmutzen  
Marmor und Quarzit außerdem wenig und sind pflege-
leicht und für den Einsatz im Nassbereich optimal geeig-
net, wie man rechts an dem Bild sieht im Aquadome der 
Therme Längenfeld.
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Qualitäts
Merkmale
Höchste 
Materialdichte
Der Rauriser Naturstein ist härter als die „normalen Mar-
morarten“ weshalb wir ihn als Kristallmarmor bezeich-
nen durch seine hohe Materialdichte ist er schwieriger 
in der Bearbeitung als einfacher Marmor jedoch ist er 
dadurch auch wiederstandsfähiger und Härter 

Die Materialdichte von Rauriser Naturstein beträgt min-
destens 2720 kg/m3.
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Qualitäts
Merkmale
größte biege-
zugfestigkeit
Was bringt die Höchste Materialdichte und Härte wenn 
der Naturstein Spröde ist und unter hoher Belastung 
bricht? Rauriser Naturstein ist leicht Biegsam und hält 
dadurch größeren Belastungen auch auf vielbefahrenen 
Flächen Stand. 

Rauriser Naturstein bietet hohe Belastbarkeit bei befah-
renen Flächen. Die Platte ist leicht biegsam 
und nicht spröde. 
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Qualitäts
Merkmale
Witterungs 
beständigkeit
Vor ca. 50 Jahren haben wir die Mauern zur Auffahrt des 
Großglockners, eine der schönsten Straßen Österreichs 
mit Rauriser Naturstein vermauert, heute noch ist Sie 
unverändert dort und sieht aus wie am ersten Tag.

Im Auftriebsverfahren geprüft. Seit Jahrhunderten wird 
Naturstein dieser Qualität im Kirchenbau außen einge-
setzt. Er schaut nach vielen Jahren der Bewitterung noch 
gleich aus.
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technische
Fakten R-Green

Bewiesen durch die Bautechnische Versuchs und Forschungsanstalt Salzburg®
 
Frost resistance (ÖNORM B 3123)

Frost chance frequency 15 25 50
Modification refer to dry samples before frost -14,6 % -28,5% -26,6%

Modification refer to wet samples before frost +13,4% -5,0% -2,5 %

Modification refer to the average before frost -2,6 % -18,4% -16,2 %

Flexural tension (ÖNORM B 3124) in average:	 11, 6 N/mm² 
 
Water content and Water absorption (ÖNORM B 3122)

Water content in % average
From date of delivery 
(ÖNORM B 3122, Abs.4.1)

0,08  %

After 24h immersion in water
(ÖNORM B 3122, Abs. 5.1)

0,30 %

After evacuation and following immersion in water
(ÖNORM B 3122, Abs. 5.3)

0,32 %
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Technische
Fakten R-Green

Bewiesen durch die Bautechnische Versuchs und Forschungsanstalt Salzburg®
 
Compression strength (ÖNORM B 3122): 

ÖNORM B 3122, Abs. 4.1 (dry at 105 °C)
Apparent density in average: kg/m³ 2614

Compression strength in average: N/mm² 267

ÖNORM B 3122, Abs. 5.1 
(after 24h immersion in water)

Apparent density in average: kg/m³ 2620

Compression strength in average: N/mm² 201
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